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A “Tet6/Fodém/Fal kiegészit6 elemek”
kiegészitordl

BEVEZETES

Ezzel az ARCHICAD kiegészitével specidlis targyakat illeszthet a tet6, fodém és fal elemekhez.

A parancsok Uj készlete alapértelmezésben a Tervezés > Tervezési extrak > Kiegészit6k almeniiben
jelenik meg. Ugyeljen arra, hogy a tervéhez hozzdadja a Kiegészit6k kényvtarat a Konyvtarkezel8vel.

A “Kiegészit6k” KIEGESZITO HASZNALATA

ElGszor jel6ljon ki az alaprajzon egy létez6 épitGelemet (falat, tet6t vagy fodémet), aztan valassza ki
a megfelel6 parancsot a Tervezés > Tervezés extrak > Kiegészitk almen(ibdl.

A Kiegészit6 targy vdlasztasa parbeszédablakban valasszon ki egy targyat. Adja meg a targy
paramétereit. A tovabbi paraméterek (példaul a tet6 délésszoge) bedllitasa automatikusan torténik
a targy lehelyezésekor, a hozzarendelt épit6elem bedllitasai alapjan. Kattintson a Rendben gombra a
Kiegészit6 targy parbeszédablakban, majd kattintson az alaprajzra és helyezze le a Kiegészit6
targyat.
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== , [Tovébbi Tetd kiegészitd elem. .. b] ™ Alapérték
Mappa nézet o - i% Elénézet és elhelyezés
[ Konywtarak
Lo 800 = 2,000
[0 ArchiCAD kinyvtér 10 (4[] (ettlriElE o *
= [ kiegészits elemek.|cf = Esanttél: o L] ¥ ¥
=[]} Kiegésaltd elemek <-4 | 0,000 @
[ ketd kiegésztd eleme i | o) 5l by
5 & szintkdl: Terw 0,00 szintje
| : ! & e
= | (0,000 Y
Megjelenités a o =
swinteken: Csak az aktudlis szinken A
hd ﬁ] Paraméterek
Tatd hozsza E.774 5,000
Alaprajz részletazetizége részletas
Citetd Kie...o elemek v Qg EE = 30 részletezetisége egyszer =t |s,000 g
Tetdhedés tipusa Alla korcalt Fad:
.l':\rn\,rékuetés Ki o
Z,887
A [ 4l korcolt Fedés et [z
/ [ 2D Megjelenités
I ArchiFM és lista param... @&' 0,00
tetd_belsd_Faburkal &jalds i
o O s
b B'= Tetihéjalas beallitasa
P [ Alaprajz és metszet
b a Modell
b |2 Lista és cimke
@ [@ Felirat - szerkezet I] ’ Mégse l I oK

Miutdn lehelyezte, barmikor kijelolheti és modosithatja a paramétereit.
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e Anélkil is lehelyezhet Kiegészit6 targyat, hogy el6tte kijelolt volna egy hozzarendelhetd
épitGelemet.

e Valasszon ki egy targyat a Kiegészit6 targy valasztasa parbeszédablakban, és allitsa be a
paramétereit. Rajzoljon egy sokszogvonalat az alaprajzon. A kivalasztott Kiegészit6 targyat a
sokszbgvonalas geometriai mdédszerrel helyezi le a program.

Megjegyzés: A fuggetlenil lehelyezett Kiegészit6 targyak nincsenek egyetlen elemhez sem
hozzdrendelve, sajat jellemzG6ik vannak, és egymagukban mozgathatok, modosithaték.

Megjegyzés: Nem lehet hozzarendelni egy kiegészit6t a tipusanak nem megfeleld elemhez, igy
példaul egy fodémre helyezett tet6 kiegészits fliggetlen targyként fog viselkedni.

A Kiegészit6k parancsok mindig a helyzetnek megfelelGen frissitik a lehelyezett targyak paraméter-

értékeit:

e Ha torliink egy elemet, a hozzarendelt Kiegészits targyat is toroljuk.

e Ha moddosit egy elemet, a paraméterek értékei is ennek megfeleléen frissiilnek (ha megnyujtunk
egymassal érintkezé falakat, valtozhat a geometridjuk).

A folyamat egyszer(sitése érdekében elmentheti Kedvencként a Kiegészit6 targyak kiilonb6z8

variansait. Testre szabott variansokat is hozhat létre azzal, hogy megnyit egy targyat, elmenti annak
egy mdsolatat egy mds néven, és mddositja az egyedi paramétereket és leirasokat.

TETO KIEGESZITO ELEMEK

A Tet6 kiegészit6 elemek paranccsal a TetGhéjalds és a Faplafon targyakat helyezheti le. A
Tet6héjaldssal a targy Beallitadsok panelje alapjan modellezhet fémlemezekkel vagy mozaiklapokkal
ellatott tetSket. (A héj tipusat is kivalaszthatja.)
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Megjegyzés: A héjalds laprdl lapra torténik, és jelentés mennyiségli geometriai részletet adhat
hozza az elemhez (és ennek megfelel6en joval tovabb is tarthat a 3D-s megjelenitése). A
gorbitett fellletek sokkal tobb memariat igényelnek, mint az egyenesek.

FODEM KIEGESZITO ELEMEK

A Fodém kiegészité elemek parancs kivalasztasa utan két targy kozul valaszthat.

SzerzGi jogok © 2017 GRAPHISOFT, teljes korU kiaddi és szerzGi jogi védelem alatt all. Az ARCHICAD® a GRAPHISOFT be-
jegyzett védjegye.


http://www.graphisoft.com/

A “Tet6/Fodém/Fal kiegészits elemek” kiegészit6rél 3

Az Alapozas 1 targgyal egy betonalapozast lehet modellezni, amelyhez kapcsolodik egy labazati fal
és egy parapetlemez.

A Fodémszerkezet targy réteges fodémek modellezését teszi lehet6vé.

A kivant hatast a Fodémszerkezet beadllitasok, Metszet és Modell paneleken lehet beallitani.
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FAL KIEGESZITO ELEMEK

A Fal kiegészit6k paranccsal szamos kiilonbo6z8 diszit6elemet adhat hozza a falakhoz.

A Mintak és panelek targy belsé részleteket ad hozza a falhoz, amelyek maximum harom
kivalaszthatd profilbol és a mintak tovabbi paneleibdl allinak.

A targy testre szabhatd paramétereit a Fal kiegészit6 elem kivalasztasa parbeszédablakban, az
Egyedi bedllitasok vagy a Paraméterek lapon allithatja be. Ugyanazok a paraméterek kiilonb6z6
szempontok szerint vannak csoportositva.
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Az Egyedi beallitasokban:
e az Altaldnos beallitdsok, Geometria és Egyedi szog &llithatdk be

E Profilok és falburkolatok besllitasa

Altalinos beallitasok Geometria

alzdy, kizépsd és felsd szegéhy | I3} |D,DDD | 1] 11 T?/_F I2

~
Felsd &l ¥ @ 2] H -
A=t &l O DNE) 3| / v
o200 |4 ~
Falvég szdgei - b — -
003 | (5 —
Kezdfezig i) (5] C / I5 E-_‘ -
0,005 ] g bt

Vs Do | #
m o |? a

N
il
€ |

58 B, b e [

Szerkeszthetd fogdpontok

40

Tovabb

A Paramétereknél:
e a Feliletek és a 2D megjelenités allithato be

Profilok és falburkolatok beallitasa
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A Tamfal targy k6 tdmfalakat és hasonld elemeket illeszt a falhoz, és kiilonb6z6 lehet a vastagsaga
alul és feliil. A targy lehet magasabb vagy révidebb is, mint a fal.
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A Ferde fal targy pontos masa annak a falnak, amelybdl szarmazik, kivéve, hogy paraméterezhet6
délésszoggel rendelkezik.

- BZ

L=

Dintitt Fal beallitasai

Altalanos beallitasok Geometria

Fel=d &l D Vastagsdg tipuss I

e O @ Elem hatterének kitsltése O
Wastagsag 1)
Délésszin )

(1

Falvég szigei

Kezddszdg

Wizsz. wagdsik
Végszig 2] magaseiaa 1200 | (3) \
2
1 % %}2
Szer keszthetd fogdpontak

Az alaprajzon a Ferde fal szimbdluma a targy kilsé széleit és az adott magassagban szamitott
keresztmetszetét mutatja (alapértelmezésben 180 cm).
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A Falkeret targgyal szegecselést abrazolhatunk a falon beliil. Kezelni tudja a helyesen elhelyezett
szegecseket a derékszogl sarkokon is. Ablakoknal és ajtéknal dupla szegecset és paraméterezhetd
fejlécet is elhelyez. A fejléc lapjat annak megfelelGen téri meg vagy toldja meg, hogy lefedje a
kapcsolddé falakat.
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A 2D-s abrazolas paraméterlistajaban szerepel egy kijeldl6 négyzet a keret magassdganak az
abrazolasara. Amennyiben ezt aktivalja, az alaprajzon szerkeszteni tudja a 3D-s geometriat.

Korlatozasok: Az ajték és ablakok élei az eredeti fal sikjdra merélegesek. Ezeknek a targyaknak a
leirdsa alkalmazkodik a LUMBER PACK mennyiségszamitdsi szabvanyhoz, amelyben az egyes
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darabok a nominalis keresztmetszetlikkel szerepelnek, és a hosszukat sziikségesen felkerekitik. A
lista megadja a hozzavetGleges famennyiségeket is.

Szavatossag elharitasa:

A szoftvert ugy adjuk 4t Onnek “AHOGY VAN” és On elfogadja, hogy tartalmazhat hibakat. A
GRAPHISOFT nem vallal semmiféle szavatossagi vagy felelGsségi kotelezettséget ezért a termékért.
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