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Acerca de la “Conexion
ARCHICAD-Lider”

INTRODUCCION

El objetivo de la Extension es la gestion bidireccional de transferencia de datos entre ARCHICAD y
LIDER. La Extensidn sera capaz de asignar diferentes propiedades a los elementos del modelo que
se exportara a un archivo de texto especifico de LIDER.

COMO INSTALAR LA EXTENSION “Lider”

Instalacion de la Extension Lider

Inicie este instalador y siga las instrucciones. La extension se cargara automaticamente la proxima
vez que inicie ARCHICAD.

El nuevo grupo de comandos apareceran por defecto en el submenu de Documento > Esquemas y
Listados.

COMO USAR LA EXTENSION “Lider”

Generalidades

La extension dota a ARCHICAD de una funcionalidad extra que le permite:

e Leer un Proyecto vacio de LIDER
e Escribir las propiedades definidas en LIDER

e Asignar las propiedades de LIDER a los elementos del modelo (muros, forjados, cubiertas,
ventanas y puertas)

e Exportar a un archivo de LIDER *.CTE

Proceso de Trabajo

e Crear un proyecto vacio de LIDER: Crear un proyecto nuevo en LIDER, definir todos los datos
necesarios para el proyecto (ajustes, materiales, etc) sin la geometria. Este archivo serd leido
por la Extension.
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e Guardamos el proyecto en LIDER.
e Leemos el archivo guardado en (b) y obtenemos sus propiedades.

e En ARCHICAD las definiciones de muros, forjados, cubiertas, ventanas y puertas tendran un
apartado adicional como el de abajo:
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e Todas las habitaciones en ARCHICAD tiene que tener correctamente definidas las zonas. En
otras palabras, la Extension exportara sélo los elementos de la construccidén adjuntos a una
zona, que se define con el método Geometria = linea de referencia.
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e Ademas, todas las zonas han de tener la zona Categoria con el nombre LIDER:
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e Una vez que todos los elementos estan relacionados con una propiedad, el archivo puede ser
guardado con formato LIDER *.CTE.

e En LIDER abrimos el archivo y realizamos los calculos.

VINCULOS UTILES

En la pagina Web www.archicad.es tiene a su disposicion la ultima informacidn sobre esta y otras
conexiones, tanto escrita como grafica (videos).

Aclaracion:

Este software se proporciona “TAL CUAL”, y es consciente que puede contener errores.
GRAPHISOFT no se hace responsable de ninguna garantia ni obligacion de ningun tipo.
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